PCL-15

PCL-16 Pneumatico - Uso Geral 1P glg =

PCL-35 Pneumatic One-Way Shut off Design maximo Vélvula no Acoplador Fluxo Bidirecional

Conexao manual - Acoplador Valvulado A48 PADRAO PCL {
indstria [Ee19001/2000)
Manual Connect Type Aplicagio Aplicagéo INTERCAMBIALIDADE N ¢ \PRESA CERTIFICADA

Esta série utiliza o mais usual e também mais eficiente sistema de trava: esferas.
Com dimensdes e peso reduzido, boa performance de vazéo e multipla escolha
de materiais construtivos possibilita um grande envelope de aplicagcdes nos

diversos setores industriais, destacando-se circuitos e ferramentas pneumaticas.

= Retengdo Simples: Valvula automatica,de acédo rapida, bloqueia o fluxo pneumatico no ato
do desacoplamento, retendo-o no acoplador fémea; na conexao a valvula abre liberando
novamente o fluxo.

Materiais de Construgao Material parts

Cédigo | Material | Acabamento Vedacao (Travas/Molas(Esferas de Trava

do Material| Construtivo | Superficial (Standard para | (Standard para | (Standard para

este codigo) este codigo) este codigo)
B Latdao Natural Buna N Aco Inox Aco Inox
Zinco Eletroliti Aco Aco
S Ago Bilcrrl;:n?atiza?ior:n:a:gg Buna N Mt?la Tempgerado
Ss A i‘s’i|3“1%x Natural Buna N Aco Inox Ago Inox

Modelos, Configuragcées e Dimensées Codes, Formats and Dimensions

Modelos e Configuragdes Modelos e Configuragoes Conexdes e
do Acoplador dos Pinos Dimensodes
PCL - 15 Pino 29 Conexdo NPT Externa
i T | ) 18" | 1/4” | 3/8”
s[ 26 2p I
€ L |49 | 49 | 55
o fl r L st
60 | O | 5 | 5 |5

1/8”, 1/4” e 3/8” NPT (externa)

Roscas de conexdo disponiveis $1 |916” 1111167 7/8” 0pcionais Optional

PCL - 16 i Bitola da Mangueira = =
Pino 30 Codigo | Descrigao
d ‘T 'S 1/4” | 5/16” 3/8” Vi Elementos de vedagio em Fluorcarbono
[ 26 @’F [ L | 63 | 63 |63 EP | Elementos de vedagio em EPDM
] ‘ ‘ L S1 CA Capa de Acionamento (luva) Anatoémica (1)
w &0 : ‘ 9 |5 | 5 |5 BSP | Conexéo BSP
1/8”, 1/4” e 3/8” NPT (int i, -
Roscas deeconexéo disg)’;\'s;ga) S1 1/2” | 1/2” 1/2” M Esferas, Molas e Anéis de trava em inox
(1) Veja pdgina 37 para liagao dest: PCil i
PCL - 35 Pino 31 Conexao NPT Interna
() H T T s — 1/8” | 1/4” | 3/8”
IR0 K H = Fluxo i Fl te t
{ { ’ ’ ’ l{ll"."’&l’“’&" 8 2o Eﬂm_ IS L | 45 | 50 | 51 Vazéo - mostora Flow - it sfere
w10 =
‘ Sext. 13/16™ 74 ‘ L gp 5 5 5

100 psig =p

1/8”, 1/4” ou 3/8”

Para mangueiras com bitolas acima $1

9/16”11/16”| 7/8”

Dp => Diametro de Passagem do fluido no Pino “macho”

Como codificar para pedidos How to order

Ex.: PCL-16 S 1/4” NPT- VI + Pino 29 S 3/8” NPT

Rosca de Conexao
Material de Construcéo = Ago
Configuragéo do Pino com rosca externa
Opcional: Vedagéo em fluorcarbono
Rosca de conexao
Material de Construgéo = Ago
Acoplador fémea na configuragdo com rosca de conexao interna
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