Hidraulico - Uso Geral
Hydraulic - Industrial Interchange

ISO A - Construcdo em Acgo Inox

ISO A - Stainless Steel Construction

Asérie PCL 6500 SS de engates rapidos atende aos requisitos de
intercambialidade com a norma ISO 7241-1 A, e encontra vasto campo de
aplicagao em transferéncia de fluidos e em sistemas hidraulicos.

O ago inoxidavel oferece grande resisténcia a corrosdo proporcionando
versatilidade e grande compatibilidade com fluidos, além de oferecer
envelope de caracteristicas que o torna adequado aos processos quimicos
alimenticios, e farmacéuticos.

= Dupla Retengdo: Valvulas automaticas tipo “poppet” (cabegote movel) ,
de acgdo rapida, atuam bloqueando simultdneamente o fluxo hidraulico no
desacoplamento e também simultaneamente, no acoplamento, as valvulas
se abrem reabilitando o fluxo / forga hidraulica.

® Fluxo: O design hidrodinamico interno do engate e das valvulas de
retencao possibilitam excelente vazdo, reduzida perda de carga e baixa
inclusdo de ar no sistema hidraulico.

= Testes de Fabrica: Teste de vazamento na situagdes “engate acoplado”
e “engate desacoplado” sdo efetuados em 100% da produgéo.

= Elementos Vedantes: Mdltiplas opgbes de vedantes disponiveis atendem
ampla variedade de fluidos de processo.
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(1) Also Available in Steel or Brass Construction Geral: Anel raspador anti-extrusio
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Aplicagﬁo EMPRESA CERTIFICADA

The PCL - 6500 SS series find wide application in fluid transfer
and hydraulic systems

Industrial Interchange coupling to ISO 7241-1 serie A
Reliable locking balls system between the halves
Self - sealing poppet valve in both parts

Buna N standard Seals, Viton optional

Hidraulically tested ( 100% )

Easy connection and disconnection thrr--
glove drive

All stainless steel construction

Conexao Caodigo Coédigo Caédigo

Pressao Trabalho

Temperatura Max. Dimensdes Dimensions

(Interna) Acoplador Pino Engate Completo ‘Maxima | Max Temperature
Internal Thread Code Code Code Maximum Operating
. Pressure L3 S2
NPT Female Half Male Half Entire -both parts (Ban)(®)
1/4” 6501 - 4SS 6502 - 4SS | 6500 4-4SS 320 ololo 49,5 1.116" 7/8”| 7/8”
” - S ° | | ”
3/8 6501 - 6SS |6502 - 6SS| 6500 6-6SS 300 w| ol v |60,5| 85 | 43 |1.1/4’1.1/16" 7/8
N ™ N~
» N » ” ”
1/2 6501 - 8SS |6502 - 8SS| 6500 8-8SS 280 ‘1_ ) ‘1_ 70 | 96 | 48 |1.1/2"1.3/8711.1/8
. Y] Y] o ” ” ”
3/4 6501 - 12SS 6502 - 12SS |6500 12-12SS 180 N | N | o | 845114 | 57 |1.7/8"1.5/871.3/8
1 1 1
1” 6501 - 16SS |6502 - 16SS |6500 16-16SS 180 91 | 131 | 66 |2.1/871.7/871.5/8
1) Maxlma Pressdo de Trabalho: Considerado o engate rapido na situagdo acoplado e pressao nao pulsante,
/o g Pi for stainless steel construction (for static pressure and coupled status)
Acoplador do engate (plug) Pino do engate (plug)
) / parte “fémea” parte “macho”
Op tiona Female half Male half
Codlgo Descricido Descriptive —
Elementos de vedagédo em Fluorcarbono ° 2 °
Fluor Seals (viton) T |5 & RS
EP Elementos de vedacao em EPDM 2 g 3 o @
Seals in EPDM S| g = gl &
CA Capa de Acionamento (luva) Anatéomica (1) o g ©
ic Glove Drive
C BSP
BSP | Gongxde, N Szf
CH Pino do enﬁate sem valvula de retengdo S1
Male part without self sealing valve (free flow)
Trava de seguranca incorporada ao acoplador L1
TR g <
Security Locking Device
(1) Veja péagina de acessérios para avaliagdo e sua codificagdo correta
See Accessories page L 2 (acoplado)
Acessorios Accessories Perda de Carga Pressure Drop
Descrigdo Descriptive 2 Oleo 20 cSt - 50 graus C
PM (%) 'Z;g‘g};,[, e?,,r,.,aec,’,aAwpladm fémea” PVC, Ago, Inox ou Latio 10 114> B8t | 12 34 |
PF (=) | biotetol pars o Pino "macho” P St SorBs . pANNNy d
(*) Veja pagina de brios para avaliagdo e sua codificagdo correta 4 / /] //
See Accessories page . : /
” , 3 / e A
Como codificar para pedidos How to order 2] i = —
7 4
4 7
Ex.: zz a4 A
6500 s-sss VI-CA 02 / / -
/ d //
Capa de acionamento anatdmica (opcional) - Optional Ergonomic Glove Drive 0,1 I 2 4 P 2 60 801 200 300 400 500
Elementos de vedagéo em fluorcarbono (opcional) - Optional Viton Seals 3 567810 . 3 . “ 50 7:09000 00 00
Construgao em Ago AISI 316 - Stainless Steel construction Litros/min.
Conex&o do acoplador e do Pino: ¥2” NPT - Internal size connection thread
Engate Rapido completo - Entire couple (female + male part) ISO 9001/2015
empresa certificada

www.engatespcl.com Engates Répidos



