Hidraulico - Diagnéstico
Hydraulic - Diagnostic serie

Conexao Automatica - uma s6 mao

One hand push-to-connect operation
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A série PCL 6750 de engates rapidos proporciona facil conexdo com instrumentos de
medigdo (mandmetros), possibilitando rapidas leituras de pressédo nos diversos pontos
a serem monitorados para diagnéstico do sistema hidraulico

"Conexao Automatica: A construcdo do engate possibilita o acoplamento do pino
macho apenas empurrando-o para dentro do acoplador fémea (com a linha ndo
pressurizada). A desconexdo dar-se-a retraindo-se a luva (capa) de acionamento.

= Baixa Perda de Fluido: Durante o acoplamento valvulas planas especiais impedem
perda de fluido significativa e permitindo apenas uma baixa incluséo de ar no sistema.

® Dupla Retengao: Valvulas automaticas de agao rapida bloqueiam simultdneamente
o fluxo hidraulico no desacoplamento e também simultdneamente, no acoplamento,
as valvulas se abrem reabilitando o fluxo.
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Canexao Codigo
Acoplador Pino Engate Completo
(Interna) L1
1/8” 6751-2S | 6752-2S | 6750 2-2S
1/4” 6751-4S | 6752-4S | 6750 4-4S 42 | 43 | 70 | 24 [11/16”13/16”
9/16” 6751-9/16S|6752-9/16S| 6750-9/16S

As conexdes dos Pinos e dos Acopladores podem ser diferentes entre si
Opcionalmente o Pino podera ser fornecido com rosca externa de 1/8” ou 1/4” NPT

Acoplador do engate (plug)

Pino do engate (plug)
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Perda de Carga Pressure Drop

Oleo 20 ¢St - 50 graus C
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Ex.n°1: 6750 4-4S 8S o6 /
a5
Engate completo, acoplador fémea e Pino macho 4 4 /
ambos com rosca de 1/4” NPT interna 3 P
Ex.n°2: 67512S + 6752 9/16S 2
Pino macho com rosca de 9/16” UNF interna 1
Acoplador fémea com rosca de 1/8” NPT interna 0
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