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A série PCL 4000 teve desenvolvimento voltado para aplicagdo em “trabalhos pesados”
apresentando solugdes de projeto que facilitam a instalagdo, manuseio e proporcionam
prolongada vida util ao engate rapido.

O sistema de conex&o diretamente a tubos metalicos com fixag&o por anilhas de cravamento
encontra grande aplicagdo em tratores, colheitadeiras agricolas, ou em aplicagdes industriais
sujeitas a fortes esforgcos mecanicos como vibragdes e pressao pulsante.

® Dupla Reteng¢do: Valvulas automaticas tipo “poppet” (cabegote movel) de agado rapida
bloqueiam simultaneamente o fluxo hidraulico no desacoplamento, no acoplamento,
também simultdneamente, as valvulas se abrem reabilitando o fluxo / forga hidraulica.

= Acoplamento com linha Pressurizada: O sistema roscado permite o acoplamento
entre as partes mesmo com o circuito hidraulico pressurizado.

= Dupla Vedagdo: Incorpora dois anéis de de vedagao, interno e externo, ambos na
parte macho do engate, solugdo que minimiza a perda de fluido no desacoplamento,
limitando ainda a inclusdo de ar no sistema durante o acoplamento.

= Fluxo: O design hidrodinamico interno e das valvulas de retengéo possibilita excelente
vazao, reduzida perda de carga e baixa inclus&o de ar no sistema hidraulico.

= Testes de Fabrica: Teste de vazamento na situagdes “engate acoplado” e
“engate desacoplado” séo efetuados em 100% da produg&o.
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Codigo do Modelo, Conexao, Pressao e Dimensées Codes, Connection, Working Pressure and dimension Opcionais

Conexao —— g E Montagem Montagem Anel de vedago
Acoplador | Pino “macho Painel| Local [ Painel| Local [ Painel} o uoreathon

Longo, montagem

M14 x 1,5 |4002-M14x1,54003M1d4x 15| 450 | 8 | 223 | 223 | 35 | 95 | 125 | 57 72 | 56 | T Painel | .;assa painer” (1)
M16 x 1,5 |4002-M16x 15 |4003M16x 15| 450 | 10 | 223 | 223 | 35 | 95 | 125 | 62 | 77 | 59 | 74 O paina 1 ctclenelper aséo om

M18 x 1,5 4002-M18x 1,5 |4003-M18x 1,5 400 12 223 | 223 35 95 125 62 77 59 74
M22 x 1,5 |4002-M22 x 1,5|4003-M22x 1,5| 400 15 30 30 42 15 130 68 83 66 81
M24 x 1,5 |4002-M24x 15 [4003-M24x 15 350 16 30 30 42 115 130 68 83 66 81
M26 x 1,5 [4002-M26x 1,5 |4003-M26x 1,5 350 18 30 30 42 15 130 68 83 73 93

Engate Standard: Conexdo Meétrica, conforme DIN 2653 - Montagem local; Opcionali para em painel
*)
Luva de cravamento(
Acoplador do Engate - parte “fémea” Pino do Engate (plug) - parte “macho”
Codigo 4002 Cédigo 4003
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Lt (*) Componentes nao inclusos no fornecimento do engate

al
Acessorios Accessories Perda de Carga (R

Oleo 20 cSt - 50 graus C
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PM (%) | Protetor para o Acoplador “fémea A(}O, Inox ou Latdo 10 S, =
PF (%) | Protetor para o Pino “macho” (%) 5 3 ,,J“
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Ex.: 4002 M18 x 1,5-VI + 4003 M8 x 1,5-VI 0.5 G
0,3 /-
Vedagao em Viton (opcional) 0,2 /
Conexé&o do Pino
. - 0,1
Pino do Engate Rapido " 10 20 30 40 60 80100 200 300 400
Vedagao em fluorcarbono (opcional) Litros/min
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