6590 | Hidraulico - Trabalhos Pesados >4 ~
. industria
Hydraulic - Heavy Duty DuplaRetengdo  Fluxo Bidirecional Oleo P CL

Aplicagdo

Engates Rapidos

ISO A - Construg¢ao em Ago A2 150 724141 “A’(/ | [E8]9001/2015
ISO A - Steel Construction Aplicagdo Aplicagio Aplicagéo INTERCAMBIALIDADE EMPRESA CERTIFICADA

A série PCL 6590 S de engates rapidos atende aos requisitos de intercambialidade
com a norma ISO 7241-1 A, e encontra vasto campo de aplicagcdo em transferéncia
de fluidos, sistemas hidraulicos de poténcia nas situagdes de operagdo em que a =
robustez construtiva seja fator de seguranga sem sacrificar a vazéo.

= Dupla Reteng¢do: Valvulas automaticas tipo “poppet” (cabegote movel) de agéo
rapida bloqueiam simultaneamente o fluxo hidraulico no desacoplamento e
também simultaneamente no acoplamento as valvulas se abrem reabilitando
o fluxo / forga hidraulica. “a

Capa de Acionamento tipo Anatdmica

= Fluxo: O design hidrodinamico interno e das valvulas de reteng&o possibilita
excelente vazé&o, reduzida perda de carga e baixa inclus&o de ar no sistema < Trava de Seguranga
hidraulico. : 4

= Testes de Fabrica: Teste de vazamento na situagdes “engate acoplado” e
“engate desacoplado” sdo efetuados em 100% da produgéo.

= Elementos Vedantes: Multiplas opgoes de vedantes disponiveis atendem
ampla variedade de fluidos de processo.

Materiais standard Material parts

Anéis / Molas |Esferas de Trava
Borracha Nitrilica Aco
AQO NBR - Buna N Ago 1080 CL.C Temp%rado

Zinco eletrolitico
bicromatizado

Geral: 1) Anel raspador anti-extrusdo da vedagdo em PTFE puro

2) Tratamento térmico nas partes atritantes

em branco

Conexées - Codigos - Dimensées - Performances Technical Data
Conexdo - - - Maxima Pressdo| Temperatura Dimensées
Ccaéd Cod Coéd de trab:
(In';‘:r-:\a) Ac:pllagc;)or ‘I:ir:?)o Engat:C:')gn?pleto kel o
(gan) () [Bnal | D1 |
1/4” 6591 -4S | 6592 - 4S 6590 4-4S 400 495| 70 | 35 | 36 | 7/8"| 7/8”
3/8” 6591 - 6S | 6592 - 6S 6590 6-6S 350 O OO 605]85 |43 | 41 |1.116" 7/8”
1/2" | 6591-8S | 6592-8S | 6590 8-8S 350 & 8| 2|70 48100 54 | 29 [1.1/8°
3/4” | 6591-12S| 6592 - 12S| 6590 12-12S 250 o | o | & |845| 114| 57 |1.7/8°[1.5/8"|1.3/8"
N N | O
17 6591 - 16S|6592 - 16S| 6590 16-16S 220 ' ' ' 91 | 131| 66 |2.1/8”"|1.7/8”|1.5/8”
(1) Maxima Pressédo de Trabalho: Considerado o engate répido na si do e p néao
Acoplador do engate - rosca interna Pino do engate (plug)
parte “fémea” parte “macho”
A
Vi Elementos de vedacao em Fluorcarbono © % o ﬁ ©

EP Elementos de vedagdo em EPDM

CH Pino do engate sem valvula de retencao
BSP Conexéao BSP interna

L1 L2

A

L 3 (acoplado)

Acessorios Accessories
SRR S

A
\ 4

* Protetor para o Acoplador “fémea” 3 Oleo 20 St - 50 graus C
PM (%) P cop Aco, Inox ou Latéo 20
PF (%) Protetor para o Pino “macho” (%) 1/4” 3}8’ 1/2” 3/47 =
10
%) Veja pag fos para avaliasa /
(%) Veja pagina de para ¢ 5 ,/ // J/
2 yd v )4
/
5 2
3 v /7 7 //
Como codificar para pedidos How to order o ds é 1 ,
4 i) -/ V4 ,I
V4 V4
Ex.: 6590 8-8S VI-CA 05 By z
Capa de acionamento anatdémica (opcional) g’g / /
Elementos de vedagédo em fluorcarbono (opcional) ’ /, Y/ /
Construgéo em Ago 0,1 Vi
Conexao do acoplador e do Pino: 1/2” NPT 1 2 3 45678 10 20 30 40 60 08091000 200 300 400 500
Engate Rapido completo (acoplador + Pino) Litros/min.

ISO 9001/2015
empresa certificada

www.engatespcl.com
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Engates Répidos



