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A série PCL 6800 de engates rapidos atende aos requisitos de intercambialidade com
anorma ISO 7241-1 A, e encontra vasto campo de aplicagdo em transferéncia de
fluidos de sistemas hidraulicos. A auséncia de borrachas de vedagao nas valvulas
(vedagao metal - metal) aumenta a vida util do engate principalmente em operagao
com presséao pulsante (golpes de ariete).

® Dupla Retengdo: Valvulas esféricas automaticas (vedagao metal-metal) de agéo rapida
bloqueiam simultdneamente o fluxo hidraulico no desacoplamento e também simultdneamente
no acoplamento as valvulas se abrem reabilitando o fluxo / forga hidraulica.

= Fluxo: O design hidrodinamico interno e das valvulas de retencéo possibilita excelente
vazao, reduzida perda de carga e baixa inclusdo de ar no sistema hidraulico.

= Testes de Fabrica:: Teste de vazamento na situagdes “engate acoplado” e
“engate desacoplado” séo efetuados em 100% da producéo.

= Elementos Vedantes: Multiplas opcdes de vedantes disponiveis atendem
ampla variedade de fluidos de processo.

Materiais de Constru¢cdo Material parts

Material Acabamento | Vedacao |Travas / Molas|Esferas de Trava
(Standard para | (Standard para |Esferas (valvulas)

Cadigo | Construtivo

Engate Superficial | gt cédigo) | estecédigo) [ GHacargrara
B Latdo Natural Buna N Aco Inox Ago Inox
s Ago (1) _[Zinco Eletrolitico|  Byna N AGO | RSO, ot
Ss Ago L[‘E‘B‘ Natural Buna N Ago Inox Ago Inox
Anel rasp: . da em PTFE puro

1) Tratamento térmico nas partes atritantes
2) Construgdo em AISI 304 sob pedido

Codes, Connections and

Codigo do Modelo, Conexdes e Dimensées iiererne

Pressao de Trabalho - bar o

. ”
Acoplador m Completo Acoplador Completo | Acoplador m Completo m
250

at
Ago | 6801-6S | 6802-6S | 6800668 | 6801-8S | 6802-8S | 6800883 |6801-125|6802-125 |6800 12-125 Ago 210 | 210 | 180
Aco Inox | 6801-65S | 6802-63S | 68006:638 | 6801-8SS | 6802-8SS | 6800 8-4SS |6801-125S)|6802-128S |6800 12265 Ago Inox 200 | 180 | 180 | 150
Lata 100 70 60 50
Latéo | 6801-6B | 680268 | 6800663 | 6801-8B | 6802-8B | 6410 4B |6601-12B)6802-128 6800 1218 T —
L1 59 70 75 na situaga e pressédo nao
L2 84 96 104
L3 4 48 53
QE 32 1.1/2” 1.5/8”
S1 Chave 22 Sext. 1.3/8” Chave 33
S2 Sext. 7/8” Sext. 1.1/8” Sext. 1.1/4” . -
Conexéao Standard => NPT (interna); Opcionalmente: BSP , Métrica (Vide Opcionais)
Acoplador do engate - rosca interna Pino do Engate (plug) - rosca interna
parte “fémea” parte “macho” Vi Anel de vedagio em Fluorcarbono
EP Anel de vedagdo em EPDM
} | W CA Capa de Acionamento Anatémica (1)
o ‘} M Travas, Molas e Esferas em AISI 316
; 1 Wz BSP Conexao BSP
TR Trava de Seguranca (1)
S1 S2
1 P 13 | (1) Veja pagina de Opcionais para a
L2 (acoplado)

Acessorios Accessories Perda de Carga Pressure Drop

Oleo 20 cSt - 50 graus C

PM (%) | Protetor para o Acoplador “fémea” A(}O ,Inox ou Latdo 10 o \E
PF (¥) | Protetor para o Pino “macho” (%) “; “.:/7
S LA
(*) Veja pagina 42 para avaliagéo deste 6rio e sua codificagdo correta i / Y
[ 3 /,
8 2 e
Como codificar para pedidos How to order a & A /
’ 7 7
Ex.: 6800 8-8S VI-CA < 0,5 P i =
Capa de acionamento anatdmica (opcional) g’g . /
Anel vedagéo em fluorcarbono (opcional) ’
Construgdo em Ago 0,1
Conexao do acoplador e do Pino: 1/2” NPT 3 4 5678 10 20 30 40 06070809"‘)00

Engate Rapido completo (acoplador + Pino) o Litros/min.

ISO 9001/2015
empresa certificada

www.engatespcl.com
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