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Aplicagﬁo Aplicagﬁo Aplicagéo Aplicagéo INTERCAMBIALIDADE EMPRESA CERTIFICADA

A série PCL 6900 de engates rapidos teve arquitetura construtiva desenvolvida
para limitar a “zero” os indesejaveis vazamentos de fluido que ocorrem durante
a operacédo de desacoplamento.

Particularmente adequados para aplicacdo nos locais onde vazamentos de
fluidos possam constituir perigo a seguranca ou risco de contaminagéo acidental.
Por tais caracteristicas atende os objetivos da Norma Ambiental - ISO 14000.

P> Automaitico - conexdo a uma s6 mao: A construgdo do engate possibilita o
acoplamento do pino macho apenas empurrando-o para dentro do acoplador
fémea (com maxima pressao residual de 3 bar )

P Dupla Retengdo: Valvulas Planas Automaticas, de agao rapida, bloqueiam
o fluxo hidraulico no desacoplamento. No acoplamento, em simultaneidade,
as valvulas se abrem reabilitando o fluxo / forga hidraulica.

P> Trava de Seguranga: Exclusivo dispositivo de seguranca incorporado na capa
de acionamento impede desacoplamentos indevidos ou acidentais.

p Vazamento Zero: Inovador sistema de valvulas de bloqueio inibe vazamentos
no desacoplamento.

Conexao e Desconexacdo Sem Derramamento | Acoplamento a "uma s6 mao" (automatico)

Cadigo do Modelo, Bitola, Conexdo, Dimensées ~ Codes, Connection, Sizes, Dimensions
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v P Material de Vedagao Codigo | Descrisao
m Buna N Elementos de Capa de
\Y/| vedagdo em CA Acionamento
Aco steel 300 300 300 250 250 -25 ~ 125°C 25 ~ 230°C )-50 ~175°C Fluorcarbono Anatémica (1)
T Mol
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L Opcional: Vedagdes em fluorcarbono (Viton) 01

Tipo da rosca de conexao

Material de Construgéo: Ago (zinco branco eletrolitico) S 1 2 34 6 810 20 30 50 70 100 200 300
Conexao: 3/4" (interna) PCL Litros/min. &eo 20 cst- 50 graus C
Bitola d d lad i ho: 1/2”
itola do corpo do acoplador e pino macho A e www.engatespcl.com 1

Engate Rapido Completo - Série 6900



