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EMPRESA CERTIFICADA

A série PCL 7000 de engates rapidos se caracteriza por apresentar
grande capacidadede vazao.

Sua configuragéo hidrodinamica alia maximizagéo nos didmetros
de passagem do fluido e total auséncia de restritores ao fluxo como
valvulas de retencéo e rebaixos internos.

Apresenta larga aplicacao em sistemas onde se queira minimizar
perdas de cargas, ou em aplicagbes onde valvulas de retengéo nédo
s80 necessarias

NPT
i
Acoplador 7501 H Pino 7504
Conexéo “macho” Conex&o “macho” Opcional: Trava de Seguranga
Opcional: Capa de Acionamento
tipo Anatémico
Acoplador 7602 = i Pino 7605
Conexao “fémea” - Conexao “fémea”
Acoplador 7703 Pino 7706
Conexéo para mangueira Conex&o para mangueira Opcional: Empunhadura Especial
(para grandes bitolas) |

Importante: Todas os modelos de Acopladores (7501, 7602 e 7703) podem ser conectados a qualquer um Ve L
dos modelos de Pino ( 7504, 7605 e 7706), desde que as bitolas das conexdes sejam iguais.

A Materiais de Construcao Material parts c  Acessorios Accessories
Codigo Cx\astﬁ'ﬂ?ilvo Acabamento (S:/egagéo 'I;rsatva: i ;\Ilolas E(ssftera: d: Trava
) andard para andard para andard para & Protet Acoplador “fé » .
Engate Superficial este codigo) este codigo) este codigo) PM (%) rotetor para o Acoptacor temea A(}O, Inox ou Latdo
. PF (%) | Protetor para o Pino “macho” (%)
A Aluminio Natural Buna N Ago Inox Aco Inox ——— — —
(*) Veja pagina de protetores para avaliagdo deste acessério
B Latdo Natural Buna N Aco Inox Aco Inox
s Ago Zinco I_Eletrgk!itci::o Buna N A‘?ho Tﬁgga D Opcionais Optional
Aco Inox
= Gmaty Nawrsl | BuaN a0 hon | Peo T odigo
(1) Construgéo em AISI 316: sob pedido

» Vi Elementos de vedagado em Fluorcarbono
B Pressdo de Trabalho - bar Working Pressure EP Elementos de vedagio em EPDM

. . . . " " CA Capa de Acionamento (luva) Anatémica (1)
Aco 250 | 200 150 | 140 120 90 90 60 60 40 TR Trava de Seguranga (1)
Agolnox | 250 | 200 | 150 | 140 | 120 20 20 60 60 40 BSP | Conexio BSP
Aluminio | 100 90 80 70 40 30 30 25 25 15 MAO | Empunhadura Especial (1)
Latao 150 130 110 100 80 50 50 40 40 30 CTA Canal para trava de abracgadeira
(1) Méxima Presséo de T : Considerado o engate rapido na situaga e pl 4o ndo DV Dupla vedagéo no Acoplador Fémea
(1) Veja pagina de Opcionais e A orios para liaga

g1 Codigo do Modelo, Conexao, Bitola, Dimensées Codes, Connection, Sizes, dimension

Ago 7501-4S | 7501-6S | 7501-8S 7501-125\ 7501-165\ 7501-205\7501-245\7501.325\7501-405]7501-485
Acoplador 7501 Ago Inox [7501-4SS |7501-6SS|7501-8SS|7501-128S[7501-16SS|7501-2085|7501-24SS[7501-3255[7501-40SS(7501-48SS
Conexao “macho” oP OE Aluminio |7501-4A | 7501-6A | 7501-8A |7501-12A|7501-16A | 7501-20A| 7501-24A 7501-32A | 7501-40A | 7501-48A
@P = Diametro da passagem Latio |7501-4B | 7501-6B | 7501-8B | 7501-12B|7501-16B| 7501-20B| 7501-24B| 7501-32B| 7501-40B| 7501-48B
uido oP 6,4 9,5 12 18 238 30 36 45 60 60
) I L 47 46,5 53,4 56,6 70 75 77 79 20 90
S 1316” 17 1.4/87 | 14127 | 1.3147 | 24/4” | 24/2” | 2.5/8” 4” 4”
OE 15/16” 27 32 4,27 27 24/27 | 23147 | 3.4/4” 104 104

CONEXAO STANDARD: NPT (BSP E OUTRAS OPCIONALMENTE) B
0 DIMENSIONAL “S” PARA AS BITOLAS MAIORES NAO SERA EM MATERIAL SEXTAVADO, PARA O APERTO E DISPONIBILIZADO FREZADO PARA ENCAIXE DE FERRAMENTA

e2 Codigo do Modelo, Conexao, Bitola, Dimensées Codes, Connection, Sizes, dimension

ser | 2 | s | 4 [rame [z |20 Jaae | s |
Ago  [7602-4S [7602-6S |7602-85 |7602-128 [7602-16S [1602-20S [602-24S 7602-325 [602-40S 7602-48S
Agolnox  7602-4SS [7602-6SS [1602-8SS [7602-125S[7602-165S(7602-2055(7602-2455(7602-3255|7602-40SS[7602-48S|
Aluminio |7602-4A |7602-6A |7602-8A 7602-12A /602-16A [7602-20A [602-24A 7602-32A [602-40A 7602-48A
Latao  |7602-4B |7602-6B |7602-8B [7602-12B 7602-16B [7602-20B /602-24B 7602-32B 602-40B 7602-48B

Acoplador 7602

Conexao “fémea”

OE

@P = Diametro da passagem

do fluido
oP 6,9 9,5 12 18 23,8 30 36 45 60 60
% L 38,1 40,5 48,4 52 58,6 68 70 72 90 90
13/16” 1” 1.1/8” 1.1/2” 1.3/14” 2.1/4” 2.1/2” 3” 4" 47
Q’E 15/16” 27 32 41,27 2”7 2.1/2” 2.3/4” 3.1/4” 104 104

CONEXAO STANDARD: NPT (BSP E OUTRAS OPCIONALMENTE) B
0 DIMENSIONAL “S” PARAAS BITOLAS MAIORES NAO SERA EM MATERIAL SEXTAVADO, PARA O APERTO E DISPONIBILIZADO FREZADO PARA ENCAIXE DE FERRAMENTA
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Hydraulic - General Purpose High Flow Couplings

es Codigo do Modelo, Conexao, Bitola, Dimens6es Codes, Connection, Sizes, dimension

v [z | we | v [ow [ ] 2 o]

Canal para trava de

abragadeira (opcional) W S

Aco 7703-4S | 7703-6S | 7703-8S 7703-128‘ 77031 GS‘ 7703-208‘7703-24S|7703-3ZS‘7703-408 7703-48S
Q E Aco Inox |7703-4SS|7773-6SS|7703-8SS|7703-12SS(7703-16SS(7703-20SS|7703-24SS/7703-325S(7703-40SS(7703-48SS|
Aluminio |7703-4A | 7703-6A |77032-8A|7703-12A|7703-16A|7703-20A|7703-24A |7703-32A|7703-40A | 7703-48A|

Acoplador 7703

Conexao para mangueiras (P|

@P = Diametro da passagem

do fluido { | Latao 7703-4B | 7703-6B | 7703-8B | 7703-12B|7703-16B| 7703-20B| 7703-24B| 7703-32B| 7703-40B | 7703-48B
> I j oP 3,9 6,4 79 13,4 19 25,4 30 42 60 60
L L 60,8 6,3 69,4 77,6 96 121 136 136 150 150
S 13/16” 1% 1.1/8” 1.1/2” 1.3/4” 2.1/4” 2.1/2” 3” 4" 4"
OE 15/16” 1.1/8” 1.1/4” 1.5/8” 27 2.1/2” 2.3/14” 2.1/4” 104 104

CANAL PARA TRAVA DE ABRAGADEIRA E ITEM OPCIONAL (Veja cédigo CAT na tabela D)

S e4 Codigo do Modelo, Conexao, Bitola, Dimens6es Codes, Connection, Sizes, dimension

T 2 [z | ow =
oo 7504
no 7501-24S | 7504-325 | 7504-40S | 7504-48S

Aco 7504-4S | 7504-6S | 7504-8S | 7504-12S| 7504-1GS| 7504-20S

Conexao “macho”

Q P Ago Inox |7504-4SS | 7504-6SS|7504-8SS(7504-12SS(7504-16SS|7504-20SS|7501-24SS|7504-32SS|7504-40SS| 7504—4SSS|

@P = Diametro da passagem
do fluido Aluminio | 7504-4A | 7504-6A | 7504-8A | 7504-12A|7504-16A | 7504-20A| 7501-24A|7504-32A | 7504-40A 7504-48A|
a I Latdo 7504-4B | 7504-6B | 7504-8B | 7504-12B|7504-16B | 7504-20B| 7501-24B| 7504-32B | 7504-40B | 7504-48B]|

oP 6,4 9,5 12 18 23,8 30 36 45 60 60
L—LJ L 444 46,4 53,6 57,5 69,7 71 73 75 90 90
S 11/16” 13/16” 1”7 1.1/4” 1.3/8” 1.3/4” 27 2.3/4” | 3.1/2” 3.1/2”

CONEXAO STANDARD: NPT (BSP E OUTRAS OPCIONALMENTE)
0O DIMENSIONAL “S” PARA AS BITOLAS MAIORES NAO SERA EM MATERIAL SEXTAVADO, PARA O APERTO E DISPONIBILIZADO FREZADO PARA ENCAIXE DE FERRAMENTA

S es Codigo do Modelo, Conexao, Bitola, Dimensées Codes, Connection, Sizes, dimension

yg | 2 | zar | 1v |1 |1 | 20 | Sl

Pino 7605 Ago | 7605-4S | 7605-6S | 7605-8S | 7605-125| 7605-16S| 7605-20S | 7605-24S | 7605-325 | 7605-40S | 7605-48S
Conexéo “fémea” op Aco Inox |7605-4SS | 7605-6SS|7605-8SS|7605-125S[7605-16SS|7605-20SS[7605-24SS7605-325S|7605-40SS|7605-48S S
O = DiSmetis S passagem NPy | Aluminio |7605-4A | 7605-6A | 7605-8A |7605-12A|7605-16A| 7605-20A| 7605-24A 7605-32A| 7605-40A | 7605-48A)
v Latio  |7605-4B | 7605-6B | 7605-8B | 7605-12B|7605-16B| 7605-20B| 7605-24B| 7605-32B| 7605-40B| 7605-48B,

%—I oP 6,4 9,5 12 18 23,8 30 36 45 60 60

L 38,2 42 | 49,2 52,2 57,1 70 71 68 92 92

L s 1116” | 13116” 17 1447 | 1587 | 24127 | 247 3 4 4

CONEXAO STANDARD: NPT (BSP E OUTRAS OPCIONALMENTE) .
O DIMENSIONAL “S” PARA AS BITOLAS MAIORES NAO SERA EM MATERIAL SEXTAVADO, PARA O APERTO E DISPONIBILIZADO FREZADO PARA ENCAIXE DE FERRAMENTA

s canalpara trava e es Codigo do Modelo, Conexao, Bitola, Dimens6es Codes, Connection, Sizes, dimension

Pino 7706

C°”exf° para mangueiras Aco 7706-4S | 7706-6S | 7706-8S | 7706-1 zs\ 7706-1 ss\ 7706-208\77os-z4s|77os.3zs \ 7706-40S | 7706-48S
@P = Diamatro da passagem DP| Acolnox |[7706-4SS|7776-65S|7706-8SS(7706-12SS[7706-16SS|7706-20SS[7706-24SS[7706-3255[7706-40SS|7706-48SS

Aluminio | 7706-4A | 7706-6A |7706-8A |7706-12A|7706-16A|7706-20A|7706-24A|7706-32A|7706-40A | 7706-48A

%—I Latdo |7706-4B | 7706-6B | 7706-8B |7706-12B|7706-16B| 7706-20B| 7706-24B| 7706-32B| 7706-40B| 7706-48B
L oP 3,9 6,4 7,9 13,4 19 25,4 30 42 60 60
L 58,2 60,2 69,6 78,5 95,8 17 132 132 150 150

S 11/16” | 13/16” 1”7 1.1/4” 1.1/2” 1.3/4” 2” 2.3/8” 4” 4”7
CANAL PARA TRAVA DE ABRAGADEIRA E ITEM OPCIONAL (Veja cédigo CAT na tabela D)

Perda de Carga Pressure Drop Como codificar para pedidos How to order

AP PSID

Oleo 20 cSt - 50 graus C Oleo 20 cSt - 50 graus C
% 10 7 Ex.: 7703-8B-VI-TR + 7605-8B
o L 7YV9=0D= V] LA AL
; /T
20 . / Construgédo em Latao (vide tabela A)
6 / / Conex&o do Pino de 1/2” NPT
13 1 a 5 ——— Configuragéo do Pino do Engate (vide tabelas E)
I/ | ¥,
8 -
7 [ ) 4 - & Opcional Trava de Seguranga (Vide tabela D)
6 HA 1316 2 o/ o 3/14” 1”7 <1 2Y o
5 3 Y, -‘\? Opcional Vedagdes em fluorcarbono (Vide tabela D)
/ p y
4 / / 4 Construgao em Latéo (vide tabela A)
3
/ 2 Conexao do Acoplador para mangueira de 1/2”
2 —— Configuragdo do Acoplador do Engate (vide tabelas E)
1 1
90
9 13 182430 40 180 40 80 120 150 200 230270300 400 500 55%00700 www.engatespcl.com
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